
재해개요
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‘2024. 03. 00.(금) 14:00경청주시소재OO 현장

에서깊이약 2.9m의굴착저면에서우수관로

설치작업을위한바닥정리작업중굴착사면

붕괴로인해토사에매몰되어사망

발생원인

예방대책

► 근로자 추락 원인

- (굴착면붕괴위험방지조치미실시)  지반굴착시굴착면기울기를준수하거나흙막이를설치하는등

붕괴방지조치를하여야하나미실시

- (사전조사미실시) 굴착작업시사전에형상‧지질및지층의상태, 매설물등의유무또는상태등을

조사해야하나사전조사미실시

- (작업계획서미작성) 굴착방법및순서, 흙막이지보공설치방법등에대한작업계획서를작성해야

하나, 미작성

흙막이지보공설치

굴착구배준수

사전조사및작업계획서작성철저
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- 굴착작업을할경우지반종류에따른굴착면기울기준수

- (산업안전보건기준에관한규칙별표11)

- 사전에굴착면에매립되어있는매설물의위치와지반상태등을정확하게조사하고,

- 굴착방법및순서, 필요인원및장비사용계획, 작업지휘자의배치계획등이포함된굴착

작업계획서작성및준수

※본 OPS는동종재해예방을목적으로안전보건공단에서제작하여제공하는것으로일부내용이재해발생상황과다를수도있음을알려드립니다

우수관로 설치작업 중 토사 붕괴

- 굴착작업시토사붕괴등근로자에게위험을미칠경우가있는경우흙막이지보공설치


